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Lithologische Charakterisierung 
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Lithologische Charakterisierung 

  

Carnallit (KCl · MgCl2 · 6 H2O)  

Halit (NaCl)  

Kieserit (MgSO4 · H2O)  

Tachyhydrit (2 MgCl2 · CaCl2 · 12 H2O) 

 Carnallitit des Kaiflözes Staßfurt am Teutschenthaler Sattel 
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Konturnahe Verwitterung / Auflockerung / Risse 
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Einwirkung von R-Lösung
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Geoelektrische Widerstandssondierung 
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Bohrlochpacker P03 nach Installation der 

Versuchseinrichtung 

Monitoring der ALZ während 
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Untersuchungen der Spannungsverteilung 

  

 Hydrofrac-Spannungsmessungen im Bereich des Großversuches GV 2 
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Ultraschall-Crosshole-Messungen 

  

 Ultraschall-Sondierungen im Bereich des Großversuches GV 2 

 

 

 

 

Lage der Messbohrungen im 

Bereich des GV 2 
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Geohydraulische Charakterisierung der konturnahen ALZ/VWZ 
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Geohydraulische Charakterisierung der konturnahen ALZ/VWZ 
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Geohydraulische Charakterisierung der konturnahen ALZ/VWZ 
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Geohydraulische Charakterisierung der konturnahen ALZ/VWZ 
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Hydraulische Barriereintegrität des unverritzten carnallititischen Salzgebirges 
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1. Prüfabschnitt, t = 0 - 34 d:

0 - 2,4    mm: k = 2,0E-23 m
2
, n = 0,4‰

2,4 - 4,0 mm: k = 2,0E-24 m
2
, n = 0,3‰

4,0 - …  mm: k = 1,0E-24 m
2
, n = 0,3‰

2. Prüfabschnitt, t = 34 - 47,5 d:

0,0 - 15 mm: k = 2,5E-22 m
2

15 - …  mm: k = 1,5E-25 m
2

2. Prüfabschnitt, t = 47,5 - 80 d:

0,0 - 23,2 mm: k = 1,0E-21 m
2

23,2 - …  mm: k = 2,0E-23 m
2
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Synthese zur hydraulisch relevanten Konturzone 
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